
JCB MINI ESCAVATORI | 8025 & 8030 ZTS

PESO OPERATIVO: 2685 kg ÷ 3217 kg

POTENZA MASSIMA: 20,9 kW

A Product
of Hard Work
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DIMENSIONI

Modello 8025 8030
[mm] [mm]

A Interasse ruote 1440 1597
B Lunghezza totale carro 1895 2052
C Luce libera supporto escavatore 615 615
D Raggio di rotazione posteriore 750 800
E Larghezza sovrastruttura 1550 1650
F Altezza cabina 2470 2470

Modello 8025 8030
[mm] [mm]

G Luce libera carro 300 300
H Larghezza carreggiata 1252 1252
I Larghezza sottocarro 1502 1650
J Lunghezza di trasporto 4280 4287
K Altezza di trasporto 2470 2470
L Altezza cingoli 455 500
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JCB MINI ESCAVATORI | 8025 & 8030 ZTS

A Product
of Hard Work

Tettuccio certificato ROPS & TOPS, display digitale con spie di allarme audiovisive, blocco della rotazione, leva blocco
comandi, vano attrezzi esterno con serratura, presa 12V, punti di sollevamento, sedile fisso, servocomandi, luce di lavoro
sul braccio, pedali di trslazione, circuito ausiliario a singolo effetto, piastra di protezione cilindro braccio, lama dozer,
avambraccio da 1100 mm.

ALLESTIMENTO STANDARD – 8025

Cabina certificata ROPS e TOPS, (vetri temperati, riscaldamento, luce interna, accendisigari, fermo vetro porta interno ed
esterno, vetro frontale basculante), comandi a doppio schema (ISO/SAE), circuito ausiliario a doppio effetto, cingoli in
acciaio, protezione ventola motore, struttura protettiva FOGS, tettuccio giallo stampato, benne (gamma da 230mm a
600mm), benne pulizia fossi (1000mm), Hammermaster (martelli idraulici JCB), Earth Drill (trivelle JCB), attacco rapido
meccanico.

ALLESTIMENTI OPZIONALI – 8025

Tettuccio certificato ROPS & TOPS, display digitale con spie di allarme audiovisive, blocco della rotazione, leva blocco
comandi, vano attrezzi esterno con serratura, presa 12V, punti di sollevamento, sedile ammortizzato regolabile,
servocomandi, luce di lavoro sul braccio, pedali di trslazione, circuito ausiliario a singolo effetto, piastra di protezione
cilindro braccio, lama dozer, avambraccio da 1300 mm.

ALLESTIMENTO STANDARD – 8030

Cabina certificata ROPS e TOPS, (vetri temperati, riscaldamento, luce interna, accendisigari, fermo vetro porta interno ed
esterno, vetro frontale basculante), aria condizionata, comandi a doppio schema (ISO/SAE), circuito ausiliario a doppio
effetto, cingoli in acciaio, protezione ventola motore, struttura protettiva FOGS, tettuccio giallo stampato, benne (gamma
da 230mm a 760mm), benne pulizia fossi (1000mm), Hammermaster (martelli idraulici JCB), Earth Drill (trivelle JCB),
attacco rapido meccanico.

ALLESTIMENTI OPZIONALI – 8030
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PRESTAZIONI
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Modello 8025
Avambraccio mm 1100
A Massimo sbraccio mm 4828
B Massimo sbraccio al suolo mm 4691
C Massima profondità di scavo (lama sollevata) mm 2580

Massima profondità di scavo (lama abbassata) mm 2832
D Massima altezza di scavo mm 4333
E Massima altezza di scarico mm 3158
F Altezza perno benna mm 3700
G Massima profondità di scavo verticale mm 1542
H Minimo raggio di rotazione (frontale) mm 2125

Minimo raggio di rotazione (brandeggiato) mm 1912
I Angolo di brandeggio sinistro gradi 45
J Angolo di brandeggio destro gradi 60

Angolo di rotazione benna gradi 189
Angolo di rotazione avambraccio gradi 118,5
Forza di strappo alla benna kN 24
Forza di strappo all’avambraccio kN 15
Velocità di rotazione giri/min 9,6

PRESTAZIONI - 8025

Modello 8030
Avambraccio mm 1300
A Massimo sbraccio mm 5031
B Massimo sbraccio al suolo mm 4901
C Massima profondità di scavo (lama sollevata) mm 2794

Massima profondità di scavo (lama abbassata) mm 3119
D Massima altezza di scavo mm 4453
E Massima altezza di scarico mm 3205 
F Altezza perno benna mm 3808
G Massima profondità di scavo verticale mm 1741
H Minimo raggio di rotazione (frontale) mm 2150

Minimo raggio di rotazione (brandeggiato) mm 2010
I Angolo di brandeggio sinistro gradi 45

J Angolo di brandeggio destro gradi 60
Angolo di rotazione benna gradi 186
Angolo di rotazione avambraccio gradi 119
Forza di strappo alla benna kN 28
Forza di strappo all’avambraccio kN 17
Velocità di rotazione giri/min 9,6

PRESTAZIONI - 8030



Sbraccio al centro di rotazione
Sbraccio 2,5m 3,0m 3,5m 4,0m Sbraccio massimo

Altezza di sollevamento Lama soll. Lama abb. Lama soll. Lama abb. Lama soll. Lama abb. Lama soll. Lama abb. Lama soll. Lama abb. Distanza
m kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm
2,0 390 627* 372 281 599* 278 218 599* 222 3900 
1,5 473 987* 454 360 783* 338 270 675* 259 210 635* 207 210 635* 207 4000 
1 458 1218* 420 326 863* 319 259 735* 243 199 655* 199 190 647* 188 4100 

0,5 420 1342* 399 323 1019* 307 259 811* 237 214 711* 188 214 711* 188 4100 
Livello Terreno 420 1422* 398 326 1107* 302 259 871* 239 735* 214 735* 207 4100 

-0,5 401 1302* 405 326 1103* 306 259 851* 240 235 775* 225 3650 
-1 420 1286* 390 319 959* 294 270 767* 257 3300 
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Note: 1. Le capacità di sollevamento sono espresse secondo la norma ISO 10567. Il valore indicato è il minore tra il 75%
del limite di stabilità e l’87% del limite idraulico. I valori con * sono riferiti al limite idraulico.

2. Le capacità di sollevamento si riferiscono a macchina posizionata su terreno solido e livellato ed equipaggiata con un
gancio di sollevamento omologato.

3. Altezza di sollevamento riferita al gancio sul cinematismo benna. (Il peso della benna deve essere detratto dai valori indicati)

Capacità di sollevamento frontale.

Capacità di sollevamento su 360°.

8025 CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO – Avambraccio da 1100 mm, cingoli in gomma da 250 mm, senza benna.

Sbraccio dal centro di rotazione
Sbraccio 2,5m 3,0m 3,5m 4,0m Sbraccio massimo

Altezza di sollevamento Lama soll. Lama abb. Lama soll. Lama abb. Lama soll. Lama abb. Lama soll. Lama abb. Lama soll. Lama abb. Distanza
m kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm 

2,0 450 587* 405 356 605* 323 353 600* 323 4000
1,5 717 1188* 660 544 840* 518 428 675* 405 353 639* 319 319 635* 319 4000
1 728 1266* 653 544 917* 503 420 774* 386 341 683* 315 303 666* 293 4280

0,5 690 1543* 608 521 1068* 458 420 866* 371 341 746* 308 300 696* 293 4220
Livello Terreno 638 1531* 596 495 1157* 454 413 940* 364 338 761* 304 323 770* 304 4100

-0,5 602 1509* 570 473 1187* 446 405 922* 364 343 783* 323 3880
-1 615 1488* 563 495 1262* 420 413 848* 353 413 848* 353 3500

8030 CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO – Avambraccio da 1300 mm, cingoli in gomma da 300 mm, senza benna.



JCB MINI ESCAVATORI | 8025 & 8030 ZTS

A Product
of Hard Work

JCB S.p.A. - Via E. Fermi, 16 - 20090 Assago (MI)

Tel. Ufficio Vendite 02.48866401 - Tel. Ufficio Marketing  02.48866501 - Fax  02.4880378 - Internet  Web: http://www.jcb.com - E-mail: vendite @ jcb.it - marketing @ jcb.it
Tutti i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi. JCB Spa si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso - Le fotografie e i disegni della macchina riportati nella presente pubblicazione possono mostrare equipaggiamenti opzionali.

JCB ha cura dell’ambiente.
La carta di questo pieghevole è prodotta senza
impiego di cloro nel processo di sbiancatura. 9999/5244  05/06

Dimensioni 8025 & 8030
Altezza mm 1517
Lunghezza mm 1205
Larghezza mm 980
Larghezza portiera mm 532

CABINA / TETTUCCIO

Modello 8025 8030
Serbatoio gasolio litri 40 40 
Refrigerante motore litri 8,5 8,5
Olio motore litri 4,5 4,5
Circuito idraulico litri 70 70
Serbatoio olio idraulico litri 45 45

RIFORNIMENTI

Modello 8025 8030
Peso operativo* kg 2685 3217
Peso di trasporto kg 2610 3142
Tettuccio kg - 100 - 100
Con struttura protettiva FOGS kg + 36 + 36
Cingoli in acciaio kg + 60 + 70

*Peso operativo misurato secondo norma ISO 6016, versione con cabina, avambraccio standard, cingoli in gomma, benna
da 460 mm, serbatoi riforniti e operatore a bordo.

PESO OPERATIVO

Modello 8025 8030
Altezza massima del terreno mm 340 414
Profondità massima mm 398 622
Angolo di incidenza gradi 35 24.5
Larghezza mm 1550 1650
Altezza mm 335 335
Sbalzo anteriore mm 322 681

LAMA DOZER

Modello 8025 8030
Cabina / tettuccio esterno dB (LwA) 95 95

RUMOROSITA: (95/27/EC DYNAMIC)




