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PESO OPERATIVO: 3651 kg

POTENZA MASSIMA: 23,6 kW

A Product
of Hard Work
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Modello 8035
[mm]

A Interasse ruote 1707
B Lunghezza totale carro 2176
C Luce libera supporto escavatore 600
D Raggio di rotazione posteriore 850
E Larghezza sovrastruttura 1656
F Altezza cabina 2470

DIMENSIONI

Modello 8035
[mm]

G Luce libera carro                                                                                                        300
H Larghezza carreggiata                                                                                                 1450
I Larghezza sottocarro 1750
J Lunghezza di trasporto 4462
K Altezza di trasporto 2475
L Altezza cingoli 470





Sbraccio dal centro di rotazione
Sbraccio 2,5m 3,0m 3,5m 4,0m Sbraccio massimo

Altezza di sollevamento Lama soll. Lama abb. Lama soll. Lama abb. Lama soll. Lama abb. Lama soll. Lama abb. Lama soll. Lama abb. Distanza
m kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm 

2,0 593*            610*             626*             578*           617*              606*            390             623*             431              315              596*             330
1,5 954* 1031* 996* 617 846* 676 490 755* 522 386 697* 414 312 668* 315
1 800 1366* 846 606 1061* 614 465 878* 486 388 854* 407 306 711* 307

0.5 720 1579* 800 534 1205* 636 476 996* 481 367 849* 397 315 741* 313
Livello Terreno 660 1679* 787 529 1444* 604 438 1066* 483 361 883* 386 301 740* 522

-0,5 684 1804* 759 555 1466* 577 446 1125* 475 378 922* 390 337 819* 337
-1 691 1693* 772 499 1321* 585 401 1117* 481 361 935* 399 362 859* 385

Modello 8035
Avambraccio mm 1525
A Massimo sbraccio mm 5436
B Massimo sbraccio al suolo mm 5315
C Massima profondità di scavo (lama sollevata) mm 3179

Massima profondità di scavo (lama abbassata) mm 3512
D Massima altezza di scavo mm 4601
E Massima altezza di scarico mm 3482 
F Altezza perno benna mm 4009
G Massima profondità di scavo verticale mm 2165
H Minimo raggio di rotazione (frontale) mm 2492

Minimo raggio di rotazione (brandeggiato) mm 1630
I Angolo di brandeggio sinistro gradi 45
J Angolo di brandeggio destro gradi 60

Angolo di rotazione benna gradi 186
Angolo di rotazione avambraccio gradi 119
Forza di strappo alla benna                                                                kN                       32
Forza di strappo all’avambraccio kN 20
Velocità di rotazione giri/min 9,6
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PRESTAZIONI

8035 CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO – Avambraccio da 1525 mm, cingoli in gomma da 300 mm, senza benna.

Note: 1. Le capacità di sollevamento sono espresse secondo la norma ISO 10567. Il valore indicato è il minore tra il 75%
del limite di stabilità e l’87% del limite idraulico. I valori con * sono riferiti al limite idraulico.

2. Le capacità di sollevamento si riferiscono a macchina posizionata su terreno solido e livellato ed equipaggiata con un
gancio di sollevamento omologato.

3. Altezza di sollevamento riferita al gancio sul cinematismo benna. (Il peso della benna deve essere detratto dai valori indicati)

Capacità di sollevamento frontale.

Capacità di sollevamento su 360°.



Modello 8035
Altezza massima dal terreno mm 413
Profondità massima mm 629
Angolo di incidenza gradi 24,5
Larghezza mm 1734
Altezza mm 326
Sbalzo anteriore mm 668

Modello 8035
Peso operativo* kg 3651
Peso di trasporto kg 3576
Tettuccio kg - 100
Con struttura protettiva FOGS kg + 36
Cingoli in acciaio kg + 70 

*Peso operativo misurato secondo norma ISO 6016, versione con cabina, avambraccio standard, cingoli in gomma, benna
da 460 mm, serbatoi riforniti e operatore a bordo.

Modello 8035
Cabina / tettuccio esterno dB (LwA) 95

Modello 8035
Serbatoio gasolio litri 40
Refrigerante motore litri 8,5
Olio motore litri 4,5
Circuito idraulico litri 70
Serbatoio olio idraulico litri 45

Dimensioni 8035
Altezza mm 1517
Lunghezza mm 1205
Larghezza mm 980
Larghezza portiera mm 532
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CABINA / TETTUCCIO

RIFORNIMENTI

PESO OPERATIVO

LAMA DOZER

RUMOROSITÀ: (95/27/EC DYNAMIC)

JCB S.p.A. - Via E. Fermi, 16 - 20090 Assago (MI)

Tel. Ufficio Vendite 02.48866401 - Tel. Ufficio Marketing  02.48866501 - Fax  02.4880378 - Internet  Web: http://www.jcb.com - E-mail: vendite@ jcb.it - marketing@ jcb.it
Tutti i dat

JCB ha cura dell’ambiente.
La carta di questo pieghevole è prodotta senza
impiego di cloro nel processo di sbiancatura.




