Prima che voi affrontiate la pietra
. A8 : : y
e l'acciaio, noi affrontiamo la polvere.

Motosega per.materialiedili; accessori ) Panoramica

Troncatrici

Troncatrici'a miscela

Troncatrice ad accumulatore

Accessoripertroncatrici ) Panoramica
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Motosega per materiali edili e troncatrici

Lavoro con poca () Q’b Potente, economica
manutenzione e rispettosa
dell’'ambiente

(@ Ottimale abbattimento
della polvere

1) Filtro aria di lunga durata
Il filtro aria di lunga durata con filtro HD2 e filtro aggiuntivo
tiene lontana anche la polvere piu sottile dal motore - con-
sentendone una durata particolarmente lunga. Grazie al
materiale speciale il filtro si pud pulire lavandolo ad es.
con STIHL Varioclean e acqua calda.

Motore STIHL 2-MIX

Il motore a due tempi STIHL con tecnologia 2-MIX consente
un risparmio di carburante fino al 20 % e una riduzione delle
emissioni nocive fino al 70 % rispetto ai motori a due tempi

STIHL di uguale potenza, ma senza tecnologia 2-MIX.

Catene diamantate

Le catene STIHL per il taglio ad umido di pietre hanno seg-
menti diamantati preravvivati garantendo quindi una piena
prestazione fin dal primo taglio. La struttura della catena con
maglia di guida a gobba consente un lavoro regolare con
basso livello di vibrazioni.

®

(:)) spranghe con apporto di acqua

 Le spranghe sono dotate di condotti interni per I'acqua. Cosl
la catena, la guida di scorrimento della stessa e la stella di
rinvio vengono lavate e raffreddate. Cid permette una mag-
giore durata di spranga e catena, nonché una riduzione della

polvere fastidiosa per |'utilizzatore.
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(“) Lunghi intervalli tra una regolazione
] ,_rfiella tensione e l'altra
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@ Tendicatena laterale
Serve a regolare la tensione della catena in modo
sicuro e facile.
@ Attacco per l'acqua
L'attacco per I'acqua & montato leggermente rialzato
direttamente sulla troncatrice, in modo da poter azionare
I'apporto di acqua molto facilmente. L'acqua serve per il
lavaggio e per I'abbattimento della polvere, ma anche
per lubrificare e raffreddare spranga e catena.

Questo marchio indica la tecnologia Low-Stretch,
uno speciale procedimento di trattamento termico che
riduce notevolmente |'allungamento della catena.

Questo sibolo significa taglio ad umido e indica |'utilizzo
di acqua nel taglio. L'acqua abbatte la polvere e serve a
raffreddare e lubrificare I'attrezzo.

f} Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle

7 caratteristiche qui riportate. In questa pagina sono descritte
solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni ed avverten-
ze a partire da pag. 272 e in internet nel sito www.stihl.it.
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Barprofessionistiidell’edilizia

Perilitaglio’adtmidoldi’cemento,
pietralnaturale’e mattoni

Per troncare tubi

Bertagliare angoli precisi'nelle
aperturedipareti

Idealelintegrazione dellaitroncatrice
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STIHL =5=x2 - 3

76,5 cm?, 4,3 kW/5,8 CV, 7,6 kg®, Combina la maneggevolezza
di una motosega con la forza di una troncatrice. Tendicatena la-
terale, sistema antivibrante STIHL, attacco per I'acqua, valvola
di decompressione, STIHL ElastoStart, fune di avviamento resi-
stente all'usura, filtro HD2, chiusura a baionetta del serbatoio
che si pud riempire con la macchina in verticale, motore 2-MIX,

Lunghezza spranga® Codice Prazzn
40 cm 4252200 0000  _,__ _

» Per altre versioni vedi tabella a pag. 194

s
Il consiglio di STIHL

per i professionisti:

La motosega per materiali edili & I'integrazione ottimale della
troncatrice classica. ldeale ad es. quando si tratta di tagliare
angoli precisi senza prolungamenti del taglio. Prima si prepa-
rano gli angoli con la motosega { vengono incisi) e poi si ese-
guono con la troncatrice i tagli piti lunghi e diritti. Utilizzando
entrambi gli attrezzi potete tagliare con precisione ed effi-
cienza anche aperture di una certa ampiezza. A questo pro-
posito: le parti di materiale eliminate possono essere molto
pesanti, Si consiglia quindi di tenerlo presente in anticipo e,
se & il caso, di tagliarle in pil pezzi.

Trovate i carburanti e i lubrificanti adatti da pag. 204.

@ Pesa senza carburante, né spranga, né catena diamantata
@ La lunghazza di aglio effettiva & inferiore alla lungherza della spranga indicata

Prezzi consigliati dal produttore, rion vincolanti, in Euro
wwwi.stihlit
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Motosega per materiali edili e troncatrici

Catena diamantata 36 GBM®
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Per tagliare ad umido velocemente e con poche vibrazioni
cemento e pietra dura, adatta con limitazioni per laterizi e tubi
in ghisa duttile, segmenti diamantati preravvivati, con tecnolo-
gia Low-Stretch.

Lunghezza spranga® Codice Prezzo

Spranga Rollomatic G
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Con lavaggio ad acqua nella spranga e nella stella di rinvio.
Appositamente sviluppata per la GS 461, spranga con secondo
foro per il tendicatena per allungare il percorso di tensione,
guida di scorrimento temprata.

Lunghezza spranga® Codice Prezzo
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Catena base per un taglio ad umido veloce e con basso livello
di vibrazioni. Particolarmente indicata per materiali edili abrasivi
come laterizi e arenaria calcarea, segmenti diamantati preravvi-
vati, con tecnologia Low-Stretch.,

30 cm 3210 000 0054 30 em 3006 000 1205
40 ¢cm 3210 000 0064 40 cm 3006 000 1213
Catena diamantata 36 GBE® Artigli guida

Aiuto per guidare e appoggiare I'attrezzo nel taglio di cemento
e di muri. In acciaio temprato e zincato, per GS 461.

Codice 4252 660 0900, Prezzo

Lunghezza spranga® Codice  Prezzo
30cm 3211 000 0054
40 cm 3211 000 0064
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¥Motaseqa perimateriali edili

GS 461 | 4252200 0000 | 2.503,00 40 |765(4,3/58] 76 [105[115[45/40]3/'|GBM | e |e | e |e | @ | e | @ | @ |2-MIX
GS 461 | 4252200 0011 | 2.328,00 40 |765(4,3/58|76105]115(456/40|3%4'| GBE (e |e |e |eo | e | o | 0 | @ |2-MKX
o Di seria @ Paso senza carburante, né spranga, né catena diamantata @ Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s?

®Fattore K secondo AL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

@ Le catene diamantata par trencatrice vengano fornite con anella rocchetto catena incluso.
@ La lungherza di taglio effettiva & inferiore alla lunghezza della spranga indicata



