
Alimak CM12 VFC 

Montacarichi da Cantiere / Ascensore 

Capacità  

Portata (materiali + persone incluse) 1200 kg 

Max n° persone 5 

Velocità di sollevamento  12 m/min 

Portata (solo materiali) 1200 kg 

Velocità di sollevamento  24 m/min 

Max altezza di sollevamento ancorata 100 m 

Max distanza tra gli ancoraggi  9 m 

Dimensioni e pesi  

Dimensioni piattaforma 1.5 x 2.0 m 

Apertura utile ingresso/uscita piattaforma 1.4 m 

Altezza minima protezioni piattaforma  1.1 m 

Peso Sezione colonna: lungh. 1508 mm 65 kg 

Rampa di ingresso piattaforma 1.4 x 1.1 m 

Rampa di uscita piattaforma 1.4 x 0.6 m + barra 1.1 
m

Ribaltina di montaggio Presente 

Dati elettrici  

Alimentazione   380-420V 50Hz 3ph 

  Frequency Converter 

Potenza nominale 1 x 9.2 kW 

Corrente Nominale 20 A 

Protezione Alimentazione 32 A 

Potenza assorbita 15 kVA 

Tensione/Frequenza di comando 220V/50Hz 

Equipaggiamenti di Sicurezza 

Dispositivo di sicurezza paracadute Alimak GF 

Protezione sovraccarico piattaforma presente 






