
STENDIASFALTOST
Per stendere asfalto e materiali di risulta.

BREVETTO
SIMEX
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  Ideate per stendere asfalto o materiale di risulta, per riempimento 
di scavi a sezione, per creare marciapiedi o per allargare la sede 
stradale esistente. 

  Per stendere asfalto su marciapiede.

  Per stendere asfalto su tracce di scavi.

  Per allargare la sede stradale.

  Per riempire scavi.

  Per stendere materiale di sottofondo.

  Semplici da usare.

  Facili da pulire.

  Leggere da trasportare.

  Le Stendiasfalto Simex permettono una elevata velocità 
di lavoro, in modo sicuro, pulito e continuo.

  Precisione di lavoro.

  Le slitte laterali prendono riferimento sulle superfici esistenti. 
Lo spessore dell’asfalto steso è regolabile meccanicamente o 
elettricamente (optional). L’inclinazione trasversale flottante può 
essere bloccata in caso una slitta non tocchi il suolo.

  Può stendere asfalto su marciapiedi o allargare la sede 
stradale senza dover passare con la macchina motrice sopra il 
materiale steso grazie alla possibilità di lavorare completamente 
fuori sagoma.
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ST

Asfaltatura marciapiede

Ampliamento sede stradale
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Stesura materiale di sottofondo

(1)	 è responsabilità dell’installatore la verifica delle caratteristiche della macchina motrice, che devono essere idonee al peso e alle caratteristiche dell’attrezzatura scelta.

dati tecnici
ST 160 ST 200

1500 1900 mm

125 125 mm

1560 1960 mm

1800 2550 mm

1025 1675 mm

1550 1750 mm

Regolazione larghezza stesura asfalto idraulica

Regolazione spessore asfalto (indipendente a dx e sx) meccanica a vite, o elettrica (optional)

Spessore asfalto 0-100 mm

Inclinazione trasversale 5°

Dispositivo bloccaggio inclinazione si

Traslazione laterale idraulica

Velocità media di lavoro (scavi in sezione) 50-120 m/min

Peso operativo (1) 610 675 kg

Portata e Pressione olio richiesta 45-200 45-200 l/min - BAR
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