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CLIPPER €6 230 clipper

Levigatrice professionale a disco singolo con 6 elementi diamantati e velocita variabile ideale anche per levigare a filo muro.
Clipper CG280 ¢ una levigatrice a disco singolo, molto compatta e performante, facile da trasportare, e raggiunge zone
strette e poco pratiche. Grazie alla testa snodata e al carter utensile apribile con rotelle guida su ambo i lati,

la Clipper CG 280 si trasforma anche in una efficace levigatrice per bordi in pochi second..

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

» Altezza del carter utensile solo 100 mm! Leviga sotto scaffali ecc.

» Perfettamente bilanciata durante la levigatura con livelli di vibrazione molto inferiori ai valori di soglia.

» Nuovo design manico ergonomico e regolabile.

» Testa snodabile su tre angoli: sinistra, centro e destra. Operazione eseguibile in pochi secondi e senza attrezzi.

» Portautensili montati su giunto flottante che segue il pavimento in ogni momento.

» Cambio 6 elementi diamantati rapido, sicuro e veloce senza ausilio di chiave o martello.
» Ruote regolabili in altezza. » Telaio staccabile per un facile trasporto

Velocita Larghezza Misure Dimensioni
utensili lavoro utensili LxAxP cm

2,6 kW 14 230 50 1430 rpm 280mm 1x280mm 90x75x39 70 Kg

Motore Amp Volt Hertz Peso

6 elementi diamantati montati con un disco singolo da 280mm
Sgancio rapido e sicuro




Levigatrice a disco singolo compatta e UNICA CON SISTEMA TESTA FISSA
E TESTA BASCULANTE

performante, leviga a filo muro.
b)

Conil pistone a regolazione manuale CG 280 ha
due modalita di lavoro:

Cambio utensili veloce, rapido e sicuro. a) TESTA OSCILLANTE:
CG 280 permette la rimozione efficace  Allentando completamente il pistone, la testata
di colle e resine. Levigatura e lucidatura della CG 280 sara basculante.

cemento.
b) TESTA FISSA:
Stringendo la manopola del pistone la CG 280

lavorera con testata rigida secondo l'inclinazione
desiderata.

Il manico ripiegabile riduce gli ingombri k

grazie al design compatto di CG 280 Regolazione manuale dell'inclinazione
della testata.

— QB N
Testa orientabile su tre angoli: sinistra, centro e
destra. Operazione eseguibile in pochi secondi e
senza attrezzi.

i ’ NS N Smontaggio rapido in due parti senza
Rimuove, leviga o lucida perfettamente @ Gusilio di  attrezzi, per una migliore

filo muro. movimentazione.

SISTEMA DI ASPIRAZIONE
OTTIMIZZATO
Collegamento all'aspiratore

per lavorare a secco
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La testa girevole permette di n
posizione di lavoro ottimale e
levigatura a filo muro.
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CLIPPER CV 340 chipper

Clipper CV340 ¢ il partner ideale di tutti i professionisti che necessitano di performance di aspirazione eccellenti e ottime
capacita filtranti. Un concentrato di potenza e affidabilita racchiuse in uno strumento estremamente robusto e dalle
dimensioni contenute. Trova il suo impiego applicativo ideale nell’edilizia, nelle carrozzerie o in qualsiasi settore necessiti di
un aspiratore pratico all’'uso, di buona manovrabilita per I'aspirazione di polveri fini, sia esso collegato ad elettroutensili,
levigatori oppure utilizzato come semplice strumento di lavoro.

» 2 motori monofase By-pass.

» Aspiratore industriale per la raccolta di polveri molto fini.

» Aspiratore con pulizia filtri automatica, senza interrompere |'aspirazione.

» Efficienza costante per tutto il tempo di utilizzo.

» Presa per connessione ad elettroutensile.

» Aspiratore Multifiltro. Nr 2 filtri HEPA + PTFE di serie.

» Realizzazione in acciaio 430.

» Modello molto compatto per un facile trasporto.

» Protezione filtro contro materiali abrasivi e per migliorare effetto ciclonico.
» Contenitore a sgancio rapido da 20 litri.

Depressione Portata Diametro Diametro camera
Motore Potenza Volt Hertz Amp . i
-mbar d'aria m*/h bocchettone filtrante
2 Motori a Tangenziale -
2200 230 50 9.6 230 340 g 9400 mm

spazzole ’ @60 mm



Aspiratore professionale con connessione
ad elettroutensile. Ideale per polveri fini.

Aspirazione no-stop - Filtri sempre puliti per
macchine in produzione per applicazione no-stop
Grazie a questa tecnologia i modelli dotati di sistema
di pulizia HSC assicurano una costante prestazione
d'aspirazione garantendo autonomamente la pulizia
dei filtri senza alcun intervento da parte delloperatore
e senza interrompere mai l'aspirazione.

2 motori di tipo By-pass
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Testata con sistema di pulizia del filtro
automatica integrata HSC.

COME FUNZIONA? MASSIMI STANDARD CON

Tutti i filtri lavorano FILTRAZIONE HEPA
insieme per 2 minuti al | filtri HEPA sono in grado
termine dei quali avviane difiltrare il 99995 delle
la pulizia ciclica mediante polveri con
azione vibrante granulometria 0,3

Massimi standard con flitrazione HEPA
La sicurezza di un ambiente di lavoro depolverato &
garantito dall'utilizzo di filtri HEPA in grado di filtrare
il 99,995 delle polveri con granulometria 0,3

Sistema agevole di sgancio del fusto.

SISTEMA FILTRANTE

Automatico Micro - Vibrazioni

PULIZIAFILTRO Aspirazione No Stop

TIPOLOGIA FILTRO PRIMARIO 2x Cartucce
SUPERFICIE FILTRANTE 5.200 cm?
FILTRAZIONE E PROPRIETA HEPA + PTFE

Presa connessione elettro utensile.




