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9 Models for excavators from 0.7 to 20 T
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SORTING GRABS

The perfect solution for handling

different types of material and for small demolition jobs
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Deutsch
1 - Motorschutzventil gegen hohe Druckspitzen und 
Überlauf
2 - 360° kontinuierliche Drehung
3 -Erhöhtes Fassungsvermögen
4 - Austauschbare Schneidmesser aus Hardox (ab SG3.4)
5 - Größere Zangenarm Öffnung 
6 -  Eingebaute Messerbolzen
7 - Aus Hardox hergestellt (ab SG3.4)
8 - Sperrventil am Zylinder (ab SG3.4)
9 - Gehärtete Buchsen
10 - Durchgehende Drehachsen für eine perfekte 
Ausrichtung mit dem Körper: gleichmäßige
Lastverteilung und weniger Verschleiß der Buchsen

• Abgesenkte Struktur für eine bessere Manövrierfähigkeit
• Für SG 0.1 und SG 1.2 hydraulische Drehung mit 
hydraulischem Drehgerät
• Ab SG10.16 zwei Hydraulikmotoren und
Akkumulatoren für bessere Effizienz
• Ab SG13.20 Doppelzylinder für mehr Geschwindigkeit und 
Kraft

Italiano
1 - Valvola di protezione motore da sovrapressione e 
sovraflusso
2 - Rotazione 360°  continua
3 - Elevata capacità di carico
4 - Lame in Hardox reversibili e sostituibili (da SG.2.3)
5 - Ampia apertura
6 - Bulloni delle lame incassati
7 - Chele in Hardox (da SG3.4)
8 - Valvola di blocco sul cilindro (da SG3.4)
9 - Boccole cementate
10 - Chela interamente barenata per unico spinotto 
passante
• Attrezzatura con assetto ribassato per migliore manovrabilità
• Per SG 0.1 e SG 1.2 rotazione idraulica con rotatore idraulico 
• Da SG10.16 due motori e accumulatori idraulici per una 
migliore efficienza
• Da SG13.20 doppio cilindro per maggiori velocità e forza

Français
1 - Valve de protection du moteur contre les pics
de haute pression / surdébit 
2 - Rotation continue à 360°
3 - Volume de charge accru
4 - Couteaux en Hardox réversibles (à partir de SG 3.4)
5 - Grande ouverture 
6 - Boulons de lame encaissés
7 - Coquilles en Hardox (à partir de SG 3.4)
8 - Soupape de verrouillage sur le vérin (à partir de SG 3.4)
9 - Douilles trempées
10 Un seul axe par coquille pour un alignement parfait 
avec le corps: répartition uniforme uniforme de la 
charge et moins d'usure des douilles
• Structure baissée pour meilleure manœuvrabilité
• Pour SG 0.1 et SG 1.2 rotation hydraulique avec rotateur 
hydraulique
• A partir de SG10.16 deux moteurs hydrauliques et 
accumulateurs pour une meilleure efficacité
• A partir du SG13.20 double cylindre pour vitesses
plus élevées

Español
1 - Válvula de seguridad del motor contra picos de
alta presión y desbordamiento
2 - Rotación continua 360° 
3 - Alta capacidad de carga
4 - Cuchillas en Hardox reversibles (de SG3.4)
5 - Gran apertura 
6 - Pernos de cuchillas encajados
7 - Fabricada en Hardox (de SG 3.4)
8 - Válvula de bloqueo en el cilindro (de SG 3.4)
9 - Casquillos templados
10 - Solo un pasador por carcasa para una alineación perfecta con el cuerpo: 
distribución uniforme de la carga y menor desgaste de los casquillos
• Estructura rebajada para una mejor maniobrabilidad
• Para SG 0.1 y SG 1.2 rotación hidráulica con rotador hidráulico
• De SG10.16 dos motores hidráulicos y
acumuladores para una mejor eficiencia
• De SG13.20 cilindro doble para mayores velocidades y fuerza

English
1 - Motor protection valve against high pressure
peaks and overflow
2 - 360° continuous rotation
3 - High loading capacity
4 - Reversible Hardox blades (from SG2.3)
5 - Large opening 
6 - Built-in blade bolts 
7 - Manufactured in Hardox (from SG3.4)
8 - Load holding valve on the cylinder (from SG3.4)
9 - Hardened bushings
10 - Only one pin per shell for perfect alignment with the 
body: even load distribution and less wear on bushings  
• Lowered structure for a better maneuverability
• For SG 0.1 and SG 1.2 hydraulic rotator rotation
• From SG10.16 two hydraulic motors and
accumulators for better efficiency
• From SG13.20 double cylinder for higher speeds
and strength
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