


] b Lanuova MULTIMOBIL ti stupira, lavori ritenuti impossibili fino ad ieri diventeranno il tuo pane

quotidiano: le dimensioni compatte e la trazione integrale con marce ridotte e veloci
renderanno accessibili nuovi luoghi e nuovi orizzonti.

@ Dasneue MULTIMOBIL wird Sie in staunen versetzen, Jobs, die bis gestern als unméglich galten,
werden zu lhrem tdglichen Brot: Die kompakte Grosse und der Allradantrieb mit untersetzten
und schnellen Gangen machen neue Orte und neue Horizonte zuganglich.

#  New MULTIMOBIL will amaze you, jobs deemed impossible until yesterday will become your
daily bread: the compact size and the four-wheel drive with slow and fast gears will make
accessible new placesand new horizons.
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NEUE HORIZONTE FUR DEINE ARBEI
NEW HORIZONS FORYOURWORK™
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TELAIO P ON MASSE
RAHMEN - N GEWICHTE
FRAME WEIGHTS

- . . PTTda4,5a6,5 ton
) Inacciaio ad alta resistenza completamente imbullonato Capacita di traino da 1,5 a 6 ton O
@ Aus hochfestem Stahl, komplett verschraubt

& Made of high-strength steel completely screwed up GESAMTGEWICHT von 4,5 bis 6,5 Tonnen
. [+ Zugkraft von 1,5 bis 6 Tonnen

TOTAL WEIGHT GROUND from 4,5 to 6,5 tons
Towing capacity from 1, 5 to 6 tons

SOSPENSIONI
AUFHANGUNG
SUSPENSIONS

Assale rigido anteriore e posteriore con molle a balestra parabolica
Affidabilita e comfort per la guida su strada e in fuoristrada -

i
.....

e . Starre Vorder- und Hinterachse mit parabolischen Blattfedern
e Zuverlassigkeit und Komfort fiir das Fahren auf Strassen und in Gelande

LONGHERONI
LANGSTRAGERN
METAL STRUTS

() Ad alto limite di snervamento con traverse di irrigidimento
® Hohe Streckgrenze mit Versteifungsstreben
& High yield strenght with stiffening crosspieces

Rigid front and rear axle with parabolic leaf springs. Reliability and comfort
for driving on and offroad ™

/& ==t 148,20°
(/. B o= Angolo di dosso
27,71° ’

Angolo di attacco anteriore Angolo di attacco posteriore
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| Tosmeir o | TRASPORTO SU TUTTI I TIP1 DI TERRENI
: /F;:?easl’;?nmeir’:(;(terrlslzazrliiatl con gru, verricello, sollevatore idraulico TRANSPORT AUF ALLEN TERRA' NS
+ mplantidaulic e movimentzione i atvezaure gl TRANSPORTATION ON ALL TYPES OF TERRAINS

« Transport bis zu 6,5 Tonnen

o 4x4/4x2 Antrieb

* Dreiseitenkipper

* Personalisierte Ausriistung: Krane - Winden - Hydraulische Aufziige

*  Hydraulische Systeme fiir den Umgang mit landwirtschaftlichen Graten
 Transport up to 6.5 tons

o 4x4/4x2 drive

« Three way tipping

« Personalized equipment: Cranes - Winches - Hydraulic lifts

* Hydraulic systems for agricultural equipment handling

LRGN\




s () Drivetrain con cambia 506

®  marce e riduttore a due rapporti

(ridotte e veloci), 10 0 12 marce + 2 RM.
Differenziale centrale disponibile come optional

@® Antriebsstrang mit 5- oder 6-Gang-Getriebe und
Untersetzung (kriech und schnell).
Zentraldifferenzialsperre als Option verfiighar.

# Drivetrain with 5 or 6 speed gearboxes and
two-speed gearbox (slow and fast).
Central differential available as an option.

) Cassone fisso o ribaltabile
Possibilita di allestimenti
(gruppo spurgo, scarrabile, etc.)

® Fixer oder kippbarer Kipper
Aufriistungsmaglichkeit
(Reinigungsgruppe, Absetzkipper usw.)

& Fixed plate Tipper
Many possibility of fittings ’
(liquid waste suction equipment, skip
loader and etc.)

() Piastra mobile posteriore
® Hintere mobile Platte
i Rear mobile plate




Motore / Engine / Motor

Potenza / Power / Leistung

Raffreddamento / Cooling / Kiihlung

Telaio / Frame / Rahmen

Sospensioni / Suspension
Aufhéngung

Trasmissione / Trasmission
Antrieb

Cambio / Gearbox / Getriebe

Riduttore / Transfer case
Untersetzungsgetriebe

Sterzo / Steering / Lenkung

Freni/ Brake / Bremse

Cabina / Cabin / Fiihrerhaus

Velocita max/Max speed/Max. Geschw.

PTT/GW.G./zGM

Tara telaio/ chassis weight
Gewicht Fahrgestellrahnen

Traino / Tow / Zugkraft

Pneumatici /Tire / Reifen

Motore / Engine / Motor

Potenza / Power / Leistung

Raffreddamento / Cooling / Kiihlung
Telaio / Frame / Rahmen

Sospensioni / Suspension
Aufhdngung

Trasmissione / Trasmission
Antrieb

Cambio / Gearbox / Getriebe

Riduttore / Transfer case
Untersetzungsgetriebe

Sterzo / Steering / Lenkung

Cabina / Cabin / Fiihrerhaus

Velocita max/Max speed/Max. Geschw.

PTT/GW.G./zGM

Tara telaio/ chassis weight
Gewicht Fahrgestellrahmen

Traino / Tow / Zugkraft

Pneumatici / Tire / Reifen

Multimobil versione Macchina Operatrice / Working machine version / Version als Arbeitsmaschine (*)
45515P22 / 45G15P22 50515P22T/ 50G15P22T
Perkins 404D22 - 4 Cil. Diesel 2.200 cc Perkins 404D22T - 4 Cil. Turbo Diesel 2.200 cc
36,3 Kw (50 CV) 36,3 kw (50 CV)-190 Nm @ 1700 rpm
Acqua / Liquid cooled / Wassergekiihlt

Longheroni in acciaio ad alto limite di snervamento (STRENX ). Imbullonato / High strenght steel (STRENX"). Screwed up
Aus hochfestem Stahl, komplett verschraubt (STRENX °)

Con molle a balestra parabolica ed ammortizzatori a doppio effetto / Parabolic leaf springs with dampers
Mit parabolischen Blattfedern und Aufh@ngungen mit doppeltem Effekt

4 ruote motrici, trazione anteriore disinseribile / All wheel drivers, front wheel traction disengagement
Allradantrieb, vorderen absetzbaren Antrieb

Meccanico a 5 velocita con comando a cavi flessibili / 5 speed with cable remote control / 5 Geschwindigkeiten mit flexibler Kabelsteuerung

A2 rapporti ( ridotte + veloci ) con comando a cavi flessibili / 2 speeds with cable remote control
2 Gange (Kriech- und Schnellgang) mit flexiblen Kabelsteuerung
Idroguida a ricircolo di sfere / Power steering / Servolenkung

Idraulici sulle 4 ruote a doppio circuito. A disco/4 hydraulics disc brakes. Double circuit/ 4 hyd|

he Scheibent Doppelter Kreislauf

Acciaio stampato e trattato contro la corrosione - 3 posti omologati - alzacabina a molla di reazione. Riscaldamento interno, quadro strumenti
regolamentare, contagiri.

Molded steel with anticorrosion treatment-3 seats-Tiltable with spring. Complete instrument with tachometer and rpm counter

Formstahl mit Korrosionschutzbehandlung - 3 typgepriifte Sitze - Fiihrerhaushebung mit Federung. Interne Heizung, geregelte
Instrumententafel mit Tachometer und Drehzahlmesser.

40km/h
4500kg 5.000kg

Da 1.700a 1.900 kg in base a versione ed allestim./From 1.700 t01.900 Kg/Tara fiir Fahrgestellrahmen von 1.700 bis 1.900 Kg je nach Aufriistung

1.500 kg-3.500 kg con freno ad inerzia/1.500 kg - 3.500 kg with inertia braking/1.500 Kg-3.500 Kg fiir Anhénger mit Auflaufbremsen
195/75R16 su (on / auf) 45G - 50G // 215/75 R16 su (on / auf) 455 // 7.50 R16 su (on / auf) 505

Multimobil versione per mercato tedesco / German market version / Veersion fiir den deutschen Markt (*)
M3.50 M3.50T
Perkins 404D22 - 4 Cil. Diesel 2.200 cc Perkins 404D22T - 4 Cil. Turbo Diesel 2.200 cc
36,3 Kw (50 CV) 36,3 kw (50 CV)-190 Nm @ 1700 rpm
Acqua / Liquid cooled / Wassergekiihlt

Longheroni in acciaio ad alto limite di snervamento (STRENX ). Imbullonato / High strenght steel (STRENX"). Screwed up
Aus hochfestem Stahl, komplett verschraubt (STRENX °)

Con molle a balestra parabolica ed ammortizzatori a doppio effetto / Parabolic leaf springs with dampers
Mit parabolischen Blattfedern und Aufhdngungen mit doppeltem Effekt

4 ruote motrici, trazione anteriore disinseribile / All wheel drivers, front wheel traction disengagement
Allradantrieb, vorderen absetzbaren Antrieh

Meccanicoa 5 velocita con comando a cavi flessibili / 5 speed with cable remote control / 5 Geschwindigkeiten mit flexibler Kabelsteuerung

A2 rapporti ( ridotte + veloci ) con comando a cavi flessibili / 2 speeds with cable remote control
2 Gange (Kriech- und Schnellgang) mit flexiblen Kabelsteuerung

Idroguida a ricircolo di sfere / Power steering / Servolenkung

Acciaio stampato e trattato contro la corrosione - 2 posti omologati - alzacabina a molla di reazione. Riscaldamento interno, quadro strumenti
regolamentare, contagiri.
Molded steel with anticorrosion treatment-2 seats-Tiltable with spring. Complete instrument with tachometer and rpm counter
Formstahl mit Korrosionschutzbehandlung - 2 typgepriifte Sitze - Fiihrerhaushebung mit Federung. Interne Heizung, geregelte
Instrumententafel mit Tachometer und Drehzahlmesser.

62 km/h
3.500 kg
Da 1.700 a 1.900 kg in base a versione ed allestim./From 1.700 t01.900 Kg /Tara fiir Fahrgestellrahmen von 1.700 bis 1.900 Kg je nach Aufriistung
1.500 kg-3.500 kg con freno ad inerzia/1.500 kg - 3.500 kg with inertia braking/1.500 Kg-3.500 Kg fiir Anhénger mit Auflaufbremsen
195/75 R16 su (on / auf) 45G - 506 // 215/75 R16 su (on / auf) 455 // 7.50 R16 su (on / auf) 505

(*) Technical details could change in every countries in according to national rules. / Technischen Daten und Betriebserlaubnis kénnen je nach Land abweichen.

Motore / Engine / Motor

Potenza / Power / Leistung

Raffreddamento / Cooling / Kiihlung

Telaio / Frame / Rahmen

Sospensioni / Suspension
Aufhdngung

Trasmissione / Trasmission
Antrieb

Cambio / Gearbox / Getriebe

Riduttore / Transfer case
Untersetzungsgetriebe

Sterzo / Steering / Lenkung

Freni/ Brake / Bremse

Cabina / Cabin / Fiihrerhaus

Velocita max/Max speed/Max. Geschw.

PTT/GW.G./ZGM

Tara telaio/ chassis weight
Gewicht Fahrgestellrahmen

Traino / Tow / Zugkraft

Pneumatici /Tire / Reifen

Multimobil rattore agricolo cat. T4.3 / Agricultural tractor cat. T4.3 / Landwirtschaftlicher Traktor Kat. T4.3
45515P22 / 45G15P22 50515P22T /50G15P22T 50515P22T-B/ 50G15P22T-B
Perkins 404D22 - 4 Cil. Diesel 2.200 cc Perkins 404D22T - 4 Cil. Turbo Diesel 2.200 cc
36,3 kw (50 CV) 36,3 Kw (50 CV) - 190 Nm @ 1700 rpm
Acqua/ Liquid cooled / Wassergekiihlt

Longheroni in acciaio ad alto limite di snervamento (STRENX ). Imbullonato / High strenght steel (STRENX"). Screwed up
Aus hochfestem Stahl, komplett verschraubt (STRENX )
Con molle a balestra parabolica ed ammortizzatori a doppio effetto / Parabolic leaf springs with dampers
Mit parabolischen Blattfedern und Aufhdngungen mit doppeltem Effekt

4 ruote motrici, trazione anteriore disinseribile / All wheel drivers, front wheel traction disengagement
Allradantrieb, vorderen absetzharen Antrieh

Meccanico a 5 velocita con comando a cavi flessibili / 5 speed with cable remote control / 5 Geschwindigkeiten mit flexibler Kabelsteuerung

A 2 rapporti ( ridotte + veloci ) con comando a cavi flessibili / 2 speeds with cable remote control
2 Gange (Kriech- und Schnellgang) mit flexiblen Kabelsteuerung

Idroguida a ricircolo di sfere / Power steering / Servolenkung

i haihank

he Sc

Kreislauf

Idraulici sulle 4 ruote a doppio circuito. A disco/4 hydraulics disc brakes. Double circuit/ 4 hyd

D, |
sen. bopp

Acciaio stampato e trattato contro la corrosione - 2 posti omologati - alzacabina a molla di reazione. Riscaldamento interno, quadro strumenti
regolamentare, contagiri. Struttura ROPS omologata e sedile guidatore molleggiato
Molded steel with anticorrosion treatment-2 seats-Tiltable with spring. Tachometer and rpm counter. Approved ROPS, driver seat with suspension
Formstahl mit Korrosionschutzbehandlung - 2 typgepriifte Sitze - Fiihrerhaushebung mit Federung. Interne Heizung, geregelte Instrumententafel
mit Tachometer und Drehzahlmesser. Homologierte ROPS-Struktur, gefederter Fahrersitz.

40km/h 60 km/h (**)

4500 kg 5.000 kg

Da 1.700 a 1.900 kg in base a versione ed allestim./From 1.700 t01.900 Kg /Tara fiir Fahrgestellrahmen von 1.700 bis 1.900 Kg je nach Aufriistung
1.500 kg-3.500 kg con freno ad inerzia/1.500 kg - 3.500 kg with inertia braking/1.500 Kg-3.500 Kg fiir Anhénger mit Auflaufbremsen

195/75R16 su (on / auf) 45G - 50G // 215/75 R16 su (on / auf) 455 // 7.50 R16 su (on / auf) 505

(**) La velocita massima indicata é quella di progetto del veicolo, durante la guida su strada la velocita massima della macchina agricola é fissata dalla norme di comportamento imposte
dalla nazione di appartenenza (40 km/h in [TALIA) / The design speed is indicated, the maximum speed during driving could change in according with the rules of every country
Die max. Geschwindigkeit der landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist in den nationalen Landern bestimmt.

MULTIMOBIL
A B C D E F G H | L
2200 4270+4370 1100 970+1070 780 400 2400-2500 2100-2145 1050 1520-1560
2600 4680-4880 1100 980-1180 780 400 2800-3000 2100-2145 1050 1520-1560

MULTIMOBIL X
A B C D E F G H [ L
2420 4420-4720 1120 880-1180 720 400 2500-2800 2135-2180 1050 1320
2600  4700-4900 1120 980-1180 720 400 2800-3100 2135-2180 1050 1320
2900 5040 1120 1020 720 400 3200  2135-2180 1050 1320



Motore / Engine / Motor
Potenza / Power / Leistung
Raffreddamento / Cooling / Kiihlung

Telaio / Frame / Rahmen

Sospensioni / Suspension
Aufhdngung

Trasmissione / Trasmission
Antrieb

Cambio / Gearbox / Getriebe

Riduttore / Transfer case
Untersetzungsgetriebe

Sterzo / Steering / Lenkung

Freni / Brake / Bremse

Acciaio stampato e trattato contro la corrosione - 3 posti omologati - alzacabina a molla di reazione. Riscaldamento interno, quadro strumenti

Cabina / Cabin / Fiihrerhaus

Velocita max/Max speed/Max. Geschw.

PTT/GW.G./zGM

Tara telaio/ chassis weight
Gewicht Fahrgestellrahmen

Traino / Tow / Zugkraft

Pneumatici / Tire / Reifen

Multimobil X versione Macchina Operatrice / Working machine version / Version als Arbeitsmaschine (*)
65G15K25

50515K25
Kohler KDI 2504 TCR (Turbo Common Rail) Diesel a 4 tempi, 4 cilindri, 2500 cc

55,4kW (75 CV) -300 Nm @ 1500 rpm

Acqua / Liquid cooled / Wassergekiihlt

Longheroni in acciaio ad alto limite di snervamento (STRENX ). Imbullonato / High strenght steel (STRENX"). Screwed up

Aus hochfestem Stahl, komplett verschraubt (STRENX )

Con molle a balestra parabolica ed ammortizzatori a doppio effetto / Parabolic leaf springs with dampers

Mit parabolischen Blattfedern und Aufhangungen mit doppeltem Effekt

4 ruote motrici, trazione anteriore disinseribile / All wheel drivers, front wheel traction disengagement

Allradantrieb, vorderen absetzbaren Antrieb

Iveco 65 350 VD 6 velocita con comando a cavi flessibili / 6 speed with cable remote control / 6 Geschwindigkeiten mit flexibler Kabelsteuerung

A 2 rapporti ( ridotte + veloci ) con comando a cavi flessibili / 2 speeds with cable remote control

2 Gange (Kriech- und Schnellgang) mit flexiblen Kabelsteuerung

Idroguida a ricircolo di sfere / Power steering / Servolenkung

Idraulici sulle 4 ruote a doppio circuito. A disco/4 hydraulics disc brakes. Double circuit/ 4 hydraulische Scheibenbremsen. Doppelter Kreislauf

regolamentare, contagiri.

Molded steel with anticorrosion treatment-3 seats-Tiltable with spring. Complete instrument with tachometer and rpm counter
Formstahl mit Korrosionschutzbehandlung - 3 typgepriifte Sitze - Fiihrerhaushebung mit Federung. Interne Heizung, geregelte F

Instrumententafel mit Tachometer und Drehzahlmesser.
40km/h

5.000kg 6.500kg

Da 1.800a 2.000 kg in base a versione ed allestim./From 1.800 t02.000 Kg /Tara fiir Fahrgestellrahmen von 1.800 bis 2.000 Kg je nach Aufriistung

1.500 kg-3.500 kg con freno ad inerzia-6.000 kg con frenatura idraulica (°)/1.500 kg-3.500 kg with inertia braking-6.500 kg with hydraulic brake (°)
1.500 Kg-3.500 Kg fiir Anhénger mit Auflaufbremsen-6.500 Kg mit hydraulischer Bremsanlage (°)

195/75 R16 su (on / auf) 65G - 7.50 R16 su (on / auf) 505

(°) Opzionale / Optional / als Option erhéltlich

M N (0]
1210 1500-1800 1550-1850
1210 1500-1800 1550-1850
o0
M N (0]
1210 1500-1800 1550-1850
1210 1500-1800 1550-1850
1210 1500-1800 1550-1850

Motore / Engine / Motor

Potenza / Power / Leistung

Raffreddamento / Cooling / Kiihlung

Telaio / Frame / Rahmen

Sospensioni / Suspension
Aufhdngung

Trasmissione / Trasmission
Antrieb

Cambio / Gearbox / Getriebe

Riduttore / Transfer case
Untersetzungsgetriebe
Sterzo / Steering / Lenkung

Freni/ Brake / Bremse

Cabina / Cabin / Fiihrerhaus

Multimobil X rattore agricolo cat. T4.3 / Agricultural tractor cat. T4.3 / Landwirtschaftlicher Traktor Kat. T4.3
65G15K25 50515K25-B 65G15K25-B 50S15K25-BF 65G15K25-BF
Kohler KDI 2504 TCR (Turbo Common Rail) Diesel a 4 tempi, 4 cilindri, 2500 cc

50515K25

Motore / Engine / Motor
Potenza / Power / Leistung 554 kW (75 CV) - 300 Nm @ 1500 rpm
Raffreddamento / Cooling / Kiihlung Acqua / Liquid cooled / Wassergekiihlt

Longheroni in acciaio ad alto limite di snervamento (STRENX ). Imbullonato / High strenght steel (STRENX"). Screwed up
Aus hochfestem Stahl, komplett verschraubt (STRENX )

Con molle a balestra parabolica ed ammortizzatori a doppio effetto / Parabolic leaf springs with dampers
Mit parabolischen Blattfedern und Aufhdngungen mit doppeltem Effekt

Telaio / Frame / Rahmen

Sospensioni / Suspension
Aufhéngung

Trasmissione / Trasmission

e 4 ruote motrici, trazione anteriore disinseribile / All wheel drivers, front wheel traction disengagement
ntrie

Allradantrieb, vorderen absetzbaren Antrieb

Cambio / Gearbox / Getriebe  Iveco 65 350 VD 6 velocita con comando a cavi flessibili / 6 speed with cable remote control / 6 Geschwindigkeiten mit flexibler Kabelsteuerung

Riduttore / Transfer case

( A2 rapporti ( ridotte + veloci ) con comando a cavi flessibili / 2 speeds with cable remote control
Untersetzungsgetriebe

2 Gange (Kriech- und Schnellgang) mit flexiblen Kabelsteuerung

Sterzo / Steering / Lenkung Idroguida a ricircolo di sfere / Power steering / Servolenkung

Freni / Brake / Bremse Idraulici sulle 4 ruote a doppio circuito. A disco, ABS con EBD su versioni BF/4 hydraulics disc brakes. Double circuit, ABS with EBD on BF version

4 hydraulische Scheibenbremsen. Doppelter Kreislauf, ABS mit EBD auf BF - Versionen

Acciaio stampato e trattato contro la corrosione - 2 posti omologati - alzacabina a molla di reazione. Riscaldamento interno, quadro strumenti
regolamentare, contagiri. Struttura ROPS omologata e sedile guidatore molleggiato

Cabina/ Cabin / Fiihrerhaus  Molded steel with anticorrosion treatment-2 seats-Tiltable with spring. Tachometer and rpm counter. Approved ROPS, driver seat with suspension

hl mit K hutzbehandlung - 2 typgepriifte Sitze - Filhrerhaushebung mit Federung. Interne Heizung, geregelte Instrumententafel
mit Tachometer und Drehzahlmesser. Homologierte ROPS-Struktur, gefederter Fahrersitz.
Velocita max/Max speed/Max. Geschw. 40km/h 60 km/h (*%) 80 km/h (**)
PTT/GW.G./zGM 5.000 kg 6.500 kg 5.000 kg 6.500 kg 5.000 kg 6.500 kg
Gga\,;?cthetl?:'a%azgiéﬁrgﬁﬁg Da 1.800a 2.000 kg in base a versione ed allestim./From 1.800 to 2.000 Kg /Tara fiir Fahrgestellrahmen von 1.800 bis 2.000 Kg je nach Aufriistung
Traino / Tow / Zugkraft  1.500 kg-3.500 kg con freno ad inerzia-6.000 kg con frenatura idraulica (°)/1.500 kg-3.500 kg with inertia braking-6.500 kg with hydraulic brake (°)

1.500 Kg-3.500 Kg fiir Anhénger mit Auflaufbremsen-6.500 Kg mit hydraulischer Bremsanlage (°)
195/75 R16 su (on / auf) 65G - 7.50 R16 su (on / auf) 505
(°) Opzionale / Optional / als Option erhdltlich

Pneumatici /Tire / Reifen

Multimobil X versione per mercato tedesco / German market version / Veersion fiir den deutschen Markt (*)
M5.75
Kohler KDI 2504 TCR (Turbo Common Rail) Diesel a 4 tempi, 4 cilindri, 2500 cc

55,4 kW (75 CV) - 300 Nm @ 1500 rpm

M3.75 M6.75

Acqua / Liquid cooled / Wassergekiihlt
Longheroni in acciaio ad alto limite di snervamento (STRENX"). Imbullonato / High strenght steel (STRENX °). Screwed upAus hochfestem Stahl, komplett verschraubt (STRENX °)

Con molle a balestra parabolica ed ammortizzatori a doppio effetto / Parabolic leaf springs with dampers / Mit parabolischen Blattfedern und Aufhangungen mit doppeltem Effekt
/ Allrad

4 ruote motrici, trazione anteriore disinseribile / All wheel drivers, front wheel traction di rieb, absetzharen Antrieb

9d3

IVECO 65 350 VD (ZF6S380V0 su M3.75) 6 velocita con comando a cavi flessibili / IVECO 6S 350 VD (ZF65380V0 on M3.75) 6 speed with cable remote control / IVECO 6S 350 VD (ZF65380V0 auf M3.75) 6 Geschwindigkeiten mit flexibler Kabelsteuerung

A2 rapporti ( ridotte + veloci ) con comando a cavi flessibili / 2 speeds with cable remote control2 Gange (Kriech- und Schnellgang) mit flexiblen Kabelsteuerung
Idroguida a ricircolo di sfere / Power steering / Servolenkung

Idraulici sulle 4 ruote a doppio circuito. A disco, ABS con EBD su versioni M5.75 e M6.75/4 hydraulics disc brakes. Double circuit, ABS with EBD on ver. M5.75 and M6.75
4 hydraulische Scheibenbremsen. Doppelter Kreislauf, ABS mit EBD auf M5.75 und M6.75- Versionen

Acciaio stampato e trattato contro la corrosione - 2 posti omologati - alzacabina a molla di reazione. Riscaldamento interno, quadro strumenti regolamentare, contagiri.
Molded steel with anticorrosion treatment-2 seats-Tiltable with spring. Tachometer and rpm counter. Approved ROPS, driver seat with suspension

Formstahl mit Korrosionschutzbehandlung - 2 typgepriifte Sitze - Fiihrerhaushebung mit Federung. Interne Heizung, geregelte Instrumententafel mit Tachometer und Drehzahlmesser. Homologierte ROPS-Struktur, gefederter Fahrersitz.

Velocita max/Max speed/Max. Geschw.

PTT/GW.G./2GM

Tara telaio/ chassis weight
Gewicht Fahrgestellrahmen

Traino / Tow / Zugkraft

Pneumatici / Tire / Reifen

100 km/h
3.500kg

90 km/h
5.000kg

80km/h
6.500 kg
Da 1.800 a 2.000 kg in base a versione ed allestimento / From 1.800 to 2.000 Kg / Tara fiir Fahrgestellrahmen von 1.800 bis 2.000 Kg je nach Aufriistung
1.500 kg-3.500 kg con freno ad inerzia/1.500 kg-3.500 kg with inertia braking / 1.500 Kg-3.500 Kg fiir Anhénger mit Auflaufbremsen
195/75R16 su (on /auf) 65G - 7.50 R16 su (on / auf) 505

(*) Technical details could change in every countries in according to national rules. / Technischen Daten und Betriebserlaubnis knnen je nach Land abweichen.
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