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N. articolo

Code barre

SPECIEICHE TECNICHE

eIE=CIEICHE TECNICHE

CR512-300

70184647558
5450248563105

CP512-800 Ube® CR514-360! CPY14=850NLUbe®
70184647560 70184647562 70184647564
5450248563112 5450248563129 5450248563136

CP54-350

DATITECNIC] CP512-300 CR512-300 (lLube® GR514-8501L1uba®
Diametro max. (mm) 300 300 350 350
Profondita di taglio max. (mm| 100 100 125 125 a
Foro (mm| 20 20 20 20
Diametro delle flangie (mm) 100 100 100 100
Posizionamento di taglio Centro Centro Centro Centro -
Velocita di rotazione dell'albero [rpm) 4450 4450 | as0 i 4450
Tipo di cuscinetti Heavy Duty Sealed Heavy Duty Sealed Heavy Duty Sealed Heavy Duty Sealed B
Cinghia di trasmissione del disco 1V-Belt 1V-Belt 1V-Belt 1V-Belt -
Motore a Mono-cilindro Mono-cilindro due tempi | Mono-cilindro Mono-cilindro due
a due tempi con lubrificazione a due tempi tempi con
automatica iLube® lubrificazione
automnatica iLube®
Potenza massima (kW) 4.0 : 4.0 4.0 4.0
Regime massimo autorizzato [giri/min] 9,500 9,500 ‘5.50[] 9,500 N
. ;Rwiamento Contraccolpo Contraccolpo Contraccolpo Contraccolpo
Filtro aria Multipla : flusso d’aria Multipla : flusso d’aria Multipla : flusso d'aria | Multipla : flusso daria

Controllo elettronico del carburatore con

starter automatico

pulsato e filtro dell'aria
a lamelle di carta

Capacita del serbatoio carburante ()

Capacita del serbatoio olio (U

pulsato e filtro dell'aria a
lamelle di carta

pulsato e filtro dellaria
a lamelle di carta

pulsato e filtro dell'aria
a lamelle di carta

Livello di press;ione acustica LPeq

Livello sonoro LPeg

[EN IS0 19432 Allegato B) dB(A)

[EN ISO 19432 Allegato B) dBA]

Accellerazione di vibrazione ahv,eq

(EN IS0 19432 Allegato CJ

maniglia posteriore / maniglia superiore m/s?

Peso netto (kg)

Altezza (mm)

Lungha;zza [mm)

Larghezza (mm]

sl 5| sl 5|

0.9 09 - 0.9 0.9 )

= 0.32 f 0.32
98 98 98 98

108 . 108 108 108

45/ 60 45160 45760 45760

10.1 104 10.2 105

430 . 430 . 430 430

750 750 775 775

267 267 o 247 267
CP514-350 CP514-350i

standard con iLube®

automatic mix
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