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Piattaforme aeree autocarrate / Snake 16 su Isuzu M21 - P 2500
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Caratteristiche tecniche

Altezza massima di lavoro 15,9 m
Sbraccio massimo di lavoro 65m
Portata massima 220 kg
Cesta Alu1,46x1,1x0,7m
Comandi Idraulici
Rotazione colonna 260°
Rotazione cestello +/- 90°
Stabilizzatori H
Lunghezza macchina £790 mm
Altezza macchina 2750 mm
Larghezza macchina 1860 mm




Dati tecnici, descrizioni e illustrazioni sono indicativi € non impegnativi. PM Dil&Steel si riserva il diritto di modificarli senza preavviso. c €

Equipaggiamento di serie camion

ISUZU M21T Euro 4d P.2500 mm MOTORE 1898 cm®-120 CV (88 kW)

Lucia LED

Fendinebbia anteriori e posteriori

Chiusura centralizzata con telecomando

Aletta parasole (conducente)

Avvisatore retromarcia

Equipaggiamento di serie piattaforma aerea

Presa di forza ad inserimento elettrico con sgancio automatico

Stabilizzazione ‘on shape’

Pompa a mano per la discesa di emergenza

Tubazioni e cavi interni ai bracci

Cestello in alluminio biposto 1400 x 700 x h 1100 mm

Rotazione idraulica del cestello 90° dx — 90° sx

Carter metallici di protezione comandi in colonna e cestello

Protezioni termiche sull'impianto elettrico

Valvole di blocco su tutti i cilindri

Valvole di massima pressione sul circuito oleodinamico

Piano di calpestio in alluminio antiscivolo

Kit selettore a chiave Parte Bassa/Parte Aerea

Viteria Inox

Verniciatura Standard Grigio e Blu [Grigio=Ral 7001 - Blu=Ral 5002)




Piattaforme aeree autocarrate / Snake 16 su Isuzu M21 - P 2500

Optional

Trattamento anticorrosione carpenteria

Rotazione cesto con attuatore rotante

Anticollisione struttura estensibile/cabina e telaio

Sponde ribaltabili 1 lato h 150 su piano di calpestio

Sponde ribaltabili 1 lato h 200 su piano di calpestio

Sponde ribaltabili 2 Lati h 100 mm su piano di calpestio

Sponde ribaltabili 2 Lati h 150 mm su piano di calpestio

Sponde ribaltabili 2 Lati h 200 mm su piano di calpestio

Serbatoio Gasolio ridotto 40 L

Verniciatura fuori standard

Adesivi cliente

Kit connettivita remota [+ Industria 4.0 per ITA)

Verniciatura cabina

Aria condizionata veicolo

Pneumatici ALL SEASON

Autoradio con Bluethoot + USB

* In caso di cestello “VTR", dati e prestazioni possono variare rispetto a quanto indicato in questo documento.
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